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Kurzanleitung VACUUM PRO XL 450 

Das Gerät über den Hauptschalter (seitlich rechts) einschalten. Sie haben 

anschließend zwei Möglichkeiten: 

1. Manueller Betrieb: Beutel einlegen, Deckel andrücken, danach drücken Sie 
die Start-Stopp Taste, um den Arbeitsprozess zu starten. Die Pumpe läuft im 
Dauerbetrieb (im Display wird der Buchstabe A angezeigt). Wenn das 
gewünschte Vakuum im Beutel erreicht ist, drücken Sie die SEAL Taste, um 
den Schweißvorgang auszulösen. Im Anschluss schaltet sich die Pumpe aus 
und der Vakuumiervorgang ist beendet.  
Der Deckel öffnet nach ca.4 Sekunden automatisch nachdem die Schweißnaht 
ausgehärtet ist. Bitte halten Sie den Deckel dabei leicht an.  
 

1. Automatischer Betrieb:  Nach dem Einschalten der Maschine befindet sie 
sich zunächst im manuellen Betrieb (roter Balken im Display). Nun können Sie 
durch Drücken der SEAL Taste, der Balken blinkt und drücken der 
START/STOP Taste auf AUT1 oder AUT2 stellen, nach 5-maligem Blinken 
erscheint eine Zahl (Schweißzeit) Diese kann während des Blinkens durch 
Drücken der SEAL Taste verringert oder durch Drücken der START/STOP 
Taste beliebig erhöht werden.  
Die Schweißzeit wird in Zahlen von 0-9 angegeben, der Punkt hinter den 
Zahlen bedeutet der halbe Wert zur nächsten Zahl somit kann die Schweißzeit 
optimal auf die Folienstärke eingestellt werden. 
 
AUT1: für kleine Beutel, Vakuumierdauer 15 Sekunden 
AUT2: für große Beutel, Vakuumierdauer 25 Sekunden 
 
Die Maschine stellt sich automatisch in den Vakuumier- und Schweißbetrieb 
um. Danach können Sie pausenlos arbeiten. In der Regel ist ein Nachstellen 
nicht erforderlich. Der automatische Vorgang wird nun mit der START/STOP 
Taste ausgelöst. 

 
 
 
HINWEIS:  Die Schweißnähte sollten durchgehend klar wie die Folie sein. Zeigen 

sich Beutelstrukturen in der Naht oder ist diese gesteppt so muss die 
Schweißdauer erhöht werden. Sollte Diese blind oder milchig sein, so 
muss die Schweißdauerverringert werden.  

 
ACHTUNG:  Auf keinen Fall das Teflon Band vom Schweißbalken entfernen und 

keine Flüssigkeiten ansaugen! 
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Der Arbeitsprozess: 
 

A) Es ist darauf zu achten, das beim befüllen der Beutel, dieser im Bereich der 
Schweißnaht sauber und trocken bleibt. Als Hilfe empfehlen wir Ihnen, den 
Beutel im Bereich der Schweißnaht nach außen zu schlagen oder unter 
Verwendung eines Trichters den Beutel zu befüllen. Hierzu können Sie einen 
Kunststoffbehälter verwenden, bei dem Sie den Boden entfernen 
(Joghurtbecher, etc.). 

B) Legen Sie den Beutel über die Schweißnaht bis zum Anschlag in die 
Maschine. 

C) Danach schließen Sie die Maschine und lösen durch Drücken der 
START/STOP Taste den Vakuumier- und Schweißvorgang aus. Ein leichter 
Druck auf den Deckel verkürzt die Anlaufzeit zum vakuumieren. 
 
Achtung: Auf Stellung MAN muss nach Erreichen des Vakuums die SEAL 
Taste gedrückt werden. Auf Stellung AUT1 und AUT2 schweißt die Maschine 
automatisch und schaltet danach aus. 
 

D) Öffnen der Maschine: nach abschalten der Vakuumpumpe löst sich der Deckel 
automatisch nach 4 Sekunden. 

E) Bei Verwendung von Endlosschläuchen zur Herstellung von Beuteln muss 
zum Verschließen der ersten Naht der Beutelabschnitt auf der Schweißnaht 
vor der Gummidichtung gelegt werden. Danach wird der Vakuumier- und 
Schweißvorgang ausgelöst, der Beutel gefüllt und wie vor beschrieben 
verfahren. 

 
 
Bedienfeld: 

 
 1: START/STOP Taste 
 2: SEAL Taste 
 3: Betriebsanzeige 

 
 
WICHTIG:  Bitte achten Sie beim Vakuumieren auf die Naht und besonders darauf, 

dass der Beutel in dem Bereich nicht verschmutzt ist.  
Optimale Schweißzeit-Einstellung bei einem 90-110my Beutel 3-3.  
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