Wartung der Olpumpe

1.1 Allgemeine Informationen
Betolgen Sic aufmerksam die in Folge aufgefiihrten Anweisungen; andernfalls kénnen
gefahrliche Situationen fiir die Pumpe und das Bedienungspersonal entstehen.

Vor Beginn von Wartungsarbeiten grundsitzlich Netzstecker zichen.
Nehmen Sie keine Handgriffe an der Pumpe vor, solange diese iiberhéhte Temperaturen
aufweist, die fiir das Bedienungspersonal gefihrlich sind.

e Bei Wartung und Service bitte nur Original-Ersatzteile verwenden, insbesondere bei
Olwechsel nur Spezial-Vakuumpumpens! verwenden, welches werkseitig vorgeschricbhen
1SL.

e Servicearbeiten sind sorgfiltig und sauber auszufiihren, umn Schaden an der hochwertigen
Vakuumpumpentechnik zu vermeiden.

e Fuhren Sie nur Arbeitsginge durch, wie sie in nachstehender Anleitung beschrieben sind.

1.2 Wartung
e Die Intervalle fiir Olwechsel sind vom Betreiber zu bestimmen.

Arbeitsgang
[A] Olpegelkontrolle
[B] Olwechsel

Je nach Linsatzart und dem Raum, in dem das Vakuumgerfit aufgestelit wird, kénnen die
Wartungsarbeiten 6fter notwendig werden (hohe Temperaturen der angesaugten Gasarten,
Vorhandensein von kondensierbaren Dampfen). In diesen Fillen kann nur die direkte
Erfahrung den angemessenen Wartungsintervall bestimmen.

1.3 Olkontrolle [A] )
Kontrollieren Sie, daf sich der Olpege! auf der Mitte des Standanzeigers (Nr. 9) befindet,
andernfalls verfahren Sie nach den Anweisungen des folgenden Abschnitts.

Kontrollieren Sie den Olzustand; falls dieser dunkel oder triibe erscheint, so ist das Ol zu
wechseln. Es ist empfehlenswert, auch bei geringer Benutzung des Gerites das Ol 1 x jahrlich
zu wechseln.

1.4 Olwechsel [B] __
1. Lassen Sie die Pumpe ungeféhr |5 Minuten arbeiten, so daf das Ol fliissig wird;

2. Stoppen Sie dic Pumpe und unterbrechen Sie - wic unter 1.1 beschrieben — [hre

B Verbindung zum Netz;
3. Schrauben Sie den Auffiillstépsel (7) ab;
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Beschaffen Sie sich einen Behélter mit einem Fassungsvermdgen, das ausreicht, das
gesamt Ol aufzunehmen und schrauben Sie den Stopsel Olausflufl (10) ab;

Wenn moglich, das Geriit leicht neigen, damit das gesamte Ol herausflieBen kann;
Schliefen Sie den Stopsel OlausfluB und fiillen Sie durch das vorher freigemachte Fiilloch
das frische Ol cin, bis der Pegel die Mitte des Standanzcigers (9) erreicht;

Stellen Sie den clektrischen AnschluBl wieder her;

Lassen Sie die Pumpe einige Minuten lang laulen, kontrollicren Sie dann erneut den
Olstand und fullen Sie ggfs., wenn nétig, das O wieder auf.

Beschreibung

1. Pumpenablal

2. Pumpenansaugung

3. Klemmbrettkasten

4. Schutzhaube Motorschaufel
5. Motoridentifizierungsschild

6. Pumpenidentifizierungsschild
7. Stopsel Oleinfullung

8. Motorkondensator

9. Kontrolleuchte Olpegel

10. Stopsel Olausflul



